20 января 2021 года 
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры
Уважаемый партнер!
ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.
Наименование закупки: Труба н/ж б/ш спецстали
Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.
Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.
Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012
Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012
Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru
Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Власов Александр Викторович, тел.: 8(8162)99-75-77, e-mail: avlasov@vnov.acron.ru
Лот № 3
Предмет договора (лота): Труба н/ж б/ш спецстали
Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"
Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)
	Наименование ТРУ
	Характеристики ТРУ
	Количество (ед. измерения)

	Труба н/ж б/ш 16х2 ст.03Х18Н11/ AISI 304L ГОСТ Р 56594-2015
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017.
	1.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 38х4 ст.03Х18Н11/ AISI 304L ГОСТ Р 56594-2015
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017.
	6.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 325х12 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017.
	1.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 133х6 ст.03Х18Н11 / AISI 304L
	ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, содержание никеля (Ni) - не менее 10,2% - обязательно ! ; МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017.
	2.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 14х2 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	257.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 159х5 ст.02-03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017.
	2.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 76х5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017.
	2.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 159х6 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	48.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 108х5 03Х18Н11 ГОСТ Р 56594-2015
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017. Заказ №916-275 - 1 п.м,916-280 - 1 м.; 03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017
	4.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 89х4,5 03Х18Н11 ГОСТ Р 56594-2015
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017
	3.54 (м)

	Труба н/ж б/ш 38х3 03Х18Н11 / AISI 304L
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017
	1.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 76х4,5 ст.03Х17Н14М2 / AISI 316L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	6.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 219х10 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	87.73 (м)

	Труба н/ж б/ш 27х2 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017
	2.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 83х14 AISI 316LUG
	03Х17Н14М3 ТУ У27.2-3258151-109:2005. МКК по методу ДУ ГОСТ 6032-2003
	1.80 (м)

	Труба н/ж б/ш 273х10 ст.AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	9.10 (м)

	Труба н/ж б/ш 45х9 03Х17Н14М3 / AISI 316L
	в соответствии с документацией
	3.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 219х4 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ASTM A 312 ГОСТ 9941-81
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017
	1.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 245х25 ст.03Х17Н14М3 ТУ У27.2-32358151-109-200
	в соответствии с документацией
	4.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 20х2,5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ Р 56594-2015
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017. 03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017
	3.00 (пог.м)

	Труба н/ж б/ш 57х4 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ Р 56594-2015
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017
	2.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 34х4.5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	2.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 25х3 ст.AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	141.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 159х7 ст.03Х17Н14М3 / AISI 316L ГОСТ 9940-81
	МКК по методу ДУ по ГОСТ 6032
	1.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 32х4 ст. 03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ Р 56594-2015
	в соответствии с документацией
	30.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 18х3 ст. 03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ Р 56594-2015
	03Х18Н11 по ГОСТ Р 56594-2015-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!, термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017. Заказ №916-281 - 1 п.м, 916-279 - 0,5 м.
	1.50 (м)

	Труба н/ж б/ш 48х5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	2.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 219х6 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	40.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 33,7х3,2 AISI304L/ 1.4306-TC1 EN 10217-7
	термообработанные, очищенные от окалины, гидроиспытанные, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017. Заказ №916-275 - 8 п.м.
	8.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 168х5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	2.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 219х6.5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	2.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 219х10 03Х18Н11 /AISI 304L
	в соответствии с документацией
	100.00 (пог.м)

	Труба н/ж б/ш 45х9 03Х17Н14М3 / AISI 316L
	в соответствии с документацией
	18.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 57х4 03Х18Н11 ТУ 14-158-133-2003
	МКК по методу ДУ по ГОСТ 6032-2003
	87.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 57х4 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ Р 56594-2015
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Не менее 6000 мм.;Метод АМУ ГОСТ 6032;согласно ГОСТ Р 56594-2015;Указание режимов термообработки
	86.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 32х3 ст.03Х18Н11
	в соответствии с документацией
	17.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 45х7 ст.02Х18Н11/AISI 304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Метод АМУ ГОСТ 6032;14-3-1401-86;согласно ТУ 14-3-1401-86;Указание режимов термообработки
	0.60 (м)

	Труба н/ж б/ш 108х3 03Х18Н11/AISI304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Метод АМУ ГОСТ 6032;14-3-1401-86;согласно ТУ 14-3-1401-86;Указание режимов термообработки
	1.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 32х3 ст.03Х17Н14М3 / AISI 316L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	46.96 (м)

	Труба н/ж б/ш 219х10 ст.03Х18Н11/AISI 304L ГОСТ Р56594
	в соответствии с документацией
	200.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 140х5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Метод АМУ ГОСТ 6032;согласно ГОСТ Р 56594-2015;Указание режимов термообработки
	1.50 (м)

	Труба н/ж б/ш 108х6 ст.02Х18Н11 / AISI 304L ТУ 14-3-1339-85
	в соответствии с документацией
	150.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 57.0х6.0 ст.03Х18Н11 ГОСТ Р 56594-2015
	в соответствии с документацией
	10.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 90х6 ст.02Х18Н11/304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;по ГОСТ Р 56594-2015;Метод АМУ ГОСТ 6032;14-3-1401-86;согласно ТУ 14-3-1401-86;Указание режимов термообработки
	1.40 (м)

	Труба н/ж б/ш 89х5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	50.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 89х5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Метод АМУ ГОСТ 6032;согласно ГОСТ 9940;Указание режимов термообработки
	30.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 32х3 ст.02Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	16.11 (м)

	Труба н/ж б/ш 273х11 03Х18Н11 /AISI 304L
	ГОСТ Р 56594-2015.
	5.00 (пог.м)

	Труба н/ж б/ш 19х3.5 ст.02Х18Н11/304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Метод АМУ ГОСТ 6032;14-3-1401-86;согласно ТУ 14-3-1401-86;Указание режимов термообработки
	2.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 57х3.5 ст.03Х18Н11
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Метод АМУ ГОСТ 6032;согласно ГОСТ Р 56594-2015;Указание режимов термообработки
	10.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 159х6 ст.03Х18Н11
	ГОСТ Р 56594-2015 МКК по методу ДУ по ГОСТ 6032-2003
	1.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 273х11 03Х18Н11 /AISI 304L
	ГОСТ Р 56594-2015. МКК по методу ДУ по ГОСТ 6032-2003
	2.00 (пог.м)

	Труба н/ж б/ш 89х5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	214.70 (м)

	Труба н/ж б/ш 89х4 ст.03Х18Н11/AISI304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;9941-81;Метод АМУ ГОСТ 6032;согласно ГОСТ 9941-81;Указание режимов термообработки
	60.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 18х3 ст.02Х18Н11/304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Метод АМУ ГОСТ 6032;14-3-1401-86;согласно ТУ 14-3-1401-86;Указание режимов термообработки
	0.50 (м)

	Труба н/ж б/ш 89х4,5 03Х18Н11 ГОСТ Р 56594-2015
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Метод АМУ ГОСТ 6032;согласно ГОСТ Р 56594-2015;Указание режимов термообработки
	12.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 57х4 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ Р 56594-2015
	Термообработанные - режимы указать в сертификате - ОБЯЗАТЕЛЬНО, очищенные от окалины, гидроиспытанные; испытаны на раздачу и сплющивание, МКК методом АМУ по ГОСТ 6032-2017
	0.50 (м)

	Труба н/ж б/ш 76х4 02-03Х18Н11 / AISI 304L
	ГОСТ Р 56594-2015
	11.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 57х4 03Х18Н11 ТУ 14-158-133-2003
	в соответствии с документацией
	140.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 273х10 ст.AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	9.10 (м)

	Труба н/ж б/ш 89х3,5 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	12.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 159х6 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	106.66 (м)

	Труба н/ж б/ш 89x5 ст.03Х17Н14М3 / AISI 316L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	9.99 (м)

	Труба н/ж б/ш 219х6 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	12.93 (м)

	Труба н/ж б/ш 325х12 03Х18Н11 /AISI 304L
	ГОСТ Р 56594-2015. МКК по методу ДУ по ГОСТ 6032-2003
	35.00 (пог.м)

	Труба н/ж б/ш 108х5 03Х18Н11 ГОСТ Р 56594-2015
	ГОСТ Р 56594-2015 МКК по методу ДУ по ГОСТ 6032-2003
	13.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 108х5 03Х18Н11 ГОСТ Р 56594-2015
	в соответствии с документацией
	120.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 159х10 ст.03Х18Н11/AISI 304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;9941-81;Метод АМУ ГОСТ 6032;согласно ГОСТ 9941-81;Указание режимов термообработки
	1.50 (м)

	Труба н/ж б/ш 18х3 ст.03Х18Н11 /AISI 304L
	МКК по методу ДУ по ГОСТ 6032-2003
	3.00 (пог.м)

	Труба н/ж б/ш 32х4 ст. 03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ Р 56594-2015
	ГОСТ Р 56594-2015, МКК по методу ДУ по ГОСТ 6032-2003 
	2.50 (м)

	Труба н/ж б/ш 89х4,5 03Х18Н11 ГОСТ Р 56594-2015
	ГОСТ Р 56594-2015 МКК по методу ДУ по ГОСТ 6032-2003
	436.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 45х3,5 03Х18Н11 /AISI 304L
	МКК по методу ДУ по ГОСТ 6032-2003
	3.00 (пог.м)

	Труба н/ж б/ш 30х2.5 ст.02Х18Н11/304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Не менее 6000 мм.;Метод АМУ ГОСТ 6032;14-3-1401-86;согласно ТУ 14-3-1401-86;Указание режимов термообработки
	150.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 108х6 ст.03Х18Н11 / AISI 304L ГОСТ Р 56594-2015
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Метод АМУ ГОСТ 6032;согласно ГОСТ Р 56594-2015;Указание режимов термообработки
	25.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 89х4,5 03Х18Н11 ГОСТ Р 56594-2015
	в соответствии с документацией
	170.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 38х2 ст.02Х18Н11/304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Метод АМУ ГОСТ 6032;14-3-1401-86;согласно ТУ 14-3-1401-86;Указание режимов термообработки
	9.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 32х4 ст.03Х17Н14М3 / AISI 316L ГОСТ 9941-81
	в соответствии с документацией
	50.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 219х10 ст.03Х18Н11/AISI 304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;9941-81;Метод АМУ ГОСТ 6032;согласно ГОСТ 9941-81;Указание режимов термообработки
	1.50 (м)

	Труба н/ж б/ш 159х6 ст.03Х18Н11
	ГОСТ Р 56594-2015
	50.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 133х5 02-03Х18Н11 / AISI 304L
	ГОСТ Р 56594-2015
	10.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 45х9 03Х17Н14М3 / AISI 316L
	в соответствии с документацией
	6.00 (м)

	Труба н/ж б/ш 20х1.5 ст.02Х18Н11/304L
	Гидравлическое испытание либо ультразвуквой контроль по всей поверхности трубы;Не менее 6000 мм.;Метод АМУ ГОСТ 6032;14-3-1401-86;согласно ТУ 14-3-1401-86;Указание режимов термообработки
	160.00 (м)


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород
Срок поставки: В соответствии с документацией.
Условия поставки: Доставка включена в цены
Условия оплаты: Отсрочка 30 кал. дней
Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление по просьбам поставщиков
Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/
Дата и время начала подачи предложений: 12.01.2021 15:00:00
Дата и время окончания подачи предложений: 20.01.2021 16:00:00
Место, дата и время рассмотрения предложений: г. Великий Новгород, 20.01.2021 17:00:00
Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Великий Новгород, 21.01.2021 15:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.

