РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".
Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А (Белый Базовый 110А), Виброметр BC-100, Кассета к деионизатору  "Водолей" 700 л, Виброметр Vibro Vision, Виброметр СМ-21Х, Виброметр измерительный ВК-5М 0 - 2, Блок побудителя расхода автономный АБП-04, Аспиратор ОП-М4
Предмет договора (лота): Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А (Белый Базовый 110А), Виброметр BC-100, Кассета к деионизатору  "Водолей" 700 л, Виброметр Vibro Vision, Виброметр СМ-21Х, Виброметр измерительный ВК-5М 0 - 2, Блок побудителя расхода автономный АБП-04, Аспиратор ОП-М4.
Классификация товаров, работ, услуг:
	Код классификатора / номенклатуры ТРУ
	Наименование товаров, работ, услуг
	Количество (ед. измерения)

	[19 10 05 00 00012] Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А (Белый Базовый 110А) [ед. измерения: шт]
	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А (Белый Базовый 110А)
	1.00 (шт)

	[19 10 05 00 00014] Виброметр BC-100 [ед. измерения: шт]
	Виброметр BC-100
	1.00 (шт)

	[20 06 13 00 00014] Кассета к деионизатору "Водолей" 700 л [ед. измерения: шт]
	Кассета к деионизатору "Водолей" 700 л
	2.00 (шт)

	[19 10 05 00 00005] Виброметр Vibro Vision [ед. измерения: шт]
	Виброметр Vibro Vision
	1.00 (шт)

	[19 10 05 00 00009] Виброметр СМ-21Х [ед. измерения: шт]
	Виброметр СМ-21Х
	1.00 (шт)

	[04 03 27 00 00082] Виброметр измерительный ВК-5М 0 - 2 [ед. измерения: шт]
	Виброметр измерительный ВК-5М 0 - 2
	1.00 (шт)

	[19 04 13 00 00090] Блок побудителя расхода автономный АБП-04 [ед. измерения: шт]
	Блок побудителя расхода автономный АБП-04
	1.00 (шт)

	[19 04 08 00 00014] Аспиратор ОП-М4 [ед. измерения: шт]
	Аспиратор ОП-М4
	1.00 (шт)


Запрос: 
Тема запроса: Вопрос по ответу на разъяснение ВС-100. Текст запроса: Приложенный файл не скачивается. Выдает ошибку (файл не доступен). В чем может быть причина?
Ответ: 
Bearing Checker (BC-100) Bearing Checker — недорогой компактный прибор карманного формата для оперативного контроля состояния подшипников качения по методу ударных импульсов. Имеет встроенный датчик-щуп. Может также использоваться в качестве универсального течеискателя, стетоскопа, универсального бесконтактного термометра. Доступен в искробезопасном исполнении. • Функции: ? Измеритель состояния смазки, условий работы и состояния подшипников качения по методу ударных импульсов SPM ? Универсальный бесконтактный термометр ? Универсальный стетоскоп: эффективное прослушивание шумов механизмов ? Портативный течеискатель: поиск внутренних утечек газов и жидкостей • Метод: SPM dBm/ dBc (диапазон измерений от –9 до 80 дБ) • Оценка состояния: зелёный, жёлтый и красный светодиоды; численные значения результатов подшипников измерений ударных импульсов SPM • Расчет: dBi ввод исходных данных для оценки состояния: об/мин и диаметр вала • Датчики: SPM встроенный датчик-щуп SPM; разъём для подключения стационарных датчиков, быстросъёмного датчика SPM, внешнего датчика-щупа SPM • Контроль: Тестирование исправности линий датчиков SPM (тест TLT) • Дисплей: 64 x 128 пикселей, графический, монохромный, светодиодная подсветка • Память: сохранение 10 результатов измерений: dBm/dBc (в т.ч. dBi) и температуры • Язык дисплея: универсальный международный — используются только символы • Питание: 2 шт. батарейки или аккумуляторы типа АА, в среднем 8 часов работы, индикатор оставшегося заряда на дисплее, выбор типа батареек • Вес: 185 г • Размер: 158 х 62 х 30 мм (карманный) • Температура: встроенный инфракрасный сенсор, расстояние для измерений 30 мм • Диапазон измерений: от -20 до +150 С • Разъем: для наушников 3,5 мм (возможно использование любых стандартных наушников)
