ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.
Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.
Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".
Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Ермолаева Кристина Александровна, тел.: +7 (8162) 99-77-81, e-mail: kermolaeva@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Поковки 15
Предмет договора (лота): Поковки 15.
Классификация товаров, работ, услуг:
	Код классификатора / номенклатуры ТРУ
	Наименование товаров, работ, услуг
	Количество (ед. измерения)

	[11 09 00 00 01316] Поковка гр.IV К d.285х1200 ст.12Х18Н10Т м/обработка т/обработка тв.мат.не более 179НВ +20C+300C KCV минус 40С МКК: ГОСТ 6032 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-003-2010 режимы т/о и доп.испытания [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV К d.285х1200 ст.12Х18Н10Т м/обработка т/обработка тв.мат.не более 179НВ +20C+300C KCV минус 40С МКК: ГОСТ 6032 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-003-2010 режимы т/о и доп.испытания
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01368] Поковка гр.IVК d.760х80 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 МКК: метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-80 100% ГОСТ 25054-81 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.760х80 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 МКК: метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-80 100% ГОСТ 25054-81
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01367] Поковка гр.IVК d.260х320 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не болеее 179 МКК: метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-80 100% ГОСТ 25054-81 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.260х320 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не болеее 179 МКК: метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-80 100% ГОСТ 25054-81
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01334] Поковка гр.IV К d.150x2000 ст.12Х18Н10Т м/обработка т/обработка тв.мат.не более 179НВ +20C +300C KCV минус 40С МКК: ГОСТ 6032 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-003-2010 режимы т/о и доп.испытания [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV К d.150x2000 ст.12Х18Н10Т м/обработка т/обработка тв.мат.не более 179НВ +20C +300C KCV минус 40С МКК: ГОСТ 6032 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-003-2010 режимы т/о и доп.испытания
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01369] Поковка гр.IVК d.1040х120 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 МКК: метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.1040х120 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 МКК: метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81
	3.00 (шт)

	[11 09 00 00 01374] Поковка гр.IVК d.400 L=100 ст.03Х17Н14М3 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032 метод ДУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054 ферритная фаза-не более 0,6% углерод С-не более 0,025%,режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.400 L=100 ст.03Х17Н14М3 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032 метод ДУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054 ферритная фаза-не более 0,6% углерод С-не более 0,025%,режимы т/обр. и дополн.испыт.
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01198] Поковка гр.IVК d.1150/d.770 L=215 ст.12Х18Н10Т т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179НВ МКК: ГОСТ 6032-2017 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507-80 100% гр.кач.2n ГОСТ 25054-80 режимы т/обр и доп.исп. в серт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.1150/d.770 L=215 ст.12Х18Н10Т т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179НВ МКК: ГОСТ 6032-2017 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507-80 100% гр.кач.2n ГОСТ 25054-80 режимы т/обр и доп.исп. в серт.
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01371] Поковка гр.IVК d.350 L=450 ст.03Х17Н14М3 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032 метод ДУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054 ферритная фаза-не более 0,6% углерод С-не более 0,025%,режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.350 L=450 ст.03Х17Н14М3 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032 метод ДУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054 ферритная фаза-не более 0,6% углерод С-не более 0,025%,режимы т/обр. и дополн.испыт.
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01382] Поковка гр.IV d.720/d.420x170 ст.03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032-2017 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507-80 100% гр.кач.2n ГОСТ 25054-81 режимы т/обр. доп.испытания в серт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV d.720/d.420x170 ст.03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032-2017 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507-80 100% гр.кач.2n ГОСТ 25054-81 режимы т/обр. доп.испытания в серт.
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01370] Поковка гр.IVК d.400 L=1700 ст.03Х17Н14М3 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032 метод ДУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054 ферритная фаза-не более 0,6% углерод С-не более 0,025%,режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.400 L=1700 ст.03Х17Н14М3 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032 метод ДУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054 ферритная фаза-не более 0,6% углерод С-не более 0,025%,режимы т/обр. и дополн.испыт.
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01381] Поковка гр.4 d.930/d.680х175 12Х18Н10Т т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032-2017 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507-80 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054-80 режимы т/обр и доп. испытаний в серт [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.4 d.930/d.680х175 12Х18Н10Т т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032-2017 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507-80 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054-80 режимы т/обр и доп. испытаний в серт
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01384] Поковка гр.IV К d.200х1000 ст.12Х18Н10Т м/обработка т/обработка тв.мат.не более 179 НВ +20С +300С KCV минус40С МКК: ГОСТ 6032 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/о и доп.испытания [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV К d.200х1000 ст.12Х18Н10Т м/обработка т/обработка тв.мат.не более 179 НВ +20С +300С KCV минус40С МКК: ГОСТ 6032 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/о и доп.испытания
	3.00 (шт)

	[11 09 00 00 01373] Поковка гр.IVК d.290 L=320 ст.03Х17Н14М3 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032 метод ДУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054 ферритная фаза-не более 0,6% углерод С-не более 0,025%,режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.290 L=320 ст.03Х17Н14М3 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032 метод ДУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054 ферритная фаза-не более 0,6% углерод С-не более 0,025%,режимы т/обр. и дополн.испыт.
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01383] Поковка гр.IV К d.450х1000 ст.12Х18Н10Т м/обработка т/обработка тв.мат.не более 179 НВ +20С +300С KCV минус40С МКК: ГОСТ 6032 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/о и доп.испытания [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IV К d.450х1000 ст.12Х18Н10Т м/обработка т/обработка тв.мат.не более 179 НВ +20С +300С KCV минус40С МКК: ГОСТ 6032 метод АМУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/о и доп.испытания
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01372] Поковка гр.IVК d.260 L=1500 ст.03Х17Н14М3 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032 метод ДУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054 ферритная фаза-не более 0,6% углерод С-не более 0,025%,режимы т/обр. и дополн.испыт. [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.260 L=1500 ст.03Х17Н14М3 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: ГОСТ 6032 метод ДУ УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 25054 ферритная фаза-не более 0,6% углерод С-не более 0,025%,режимы т/обр. и дополн.испыт.
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01367] Поковка гр.IVК d.260х320 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не болеее 179 МКК: метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-80 100% ГОСТ 25054-81 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVК d.260х320 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не болеее 179 МКК: метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-80 100% ГОСТ 25054-81
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01391] Поковка гр.IVK d.760/d.580 L=80 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: Метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVK d.760/d.580 L=80 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: Метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01390] Поковка гр.IVK d.345 L=200 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: Метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVK d.345 L=200 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: Метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01389] Поковка гр.IVK d.860/d.570 L=105 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: Метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVK d.860/d.570 L=105 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: Метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01388] Поковка гр.IVK d.210 L=350 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: Метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVK d.210 L=350 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: Метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81
	1.00 (шт)

	[11 09 00 00 01387] Поковка гр.IVK d.1040/d.750 L=120 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179НВ МКК: метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVK d.1040/d.750 L=120 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179НВ МКК: метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81
	2.00 (шт)

	[11 09 00 00 01386] Поковка гр.IVK d.2000/d.1750 L=130 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: Метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81 [ед. измерения: шт]
	Поковка гр.IVK d.2000/d.1750 L=130 03Х18Н11 т/обработка м/обработка тв.мат.не более 179 НВ МКК: Метод ДУ ГОСТ 6032-2003 УЗК:гр. кач-ва 2n ГОСТ 24507-81 ГОСТ 25054-81
	1.00 (шт)


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Новгородская обл., г. Великий Новгород, производственная площадка ПАО "Акрон"
Сведения о переторжке
Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.
Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 29 июля 2024 года в 11:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.
Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 30 июля 2024 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.
Дата и время подведения итогов: 9 августа 2024 года в 17:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.

