7 августа 2024 года 
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры
Уважаемый партнер!
ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.
Наименование закупки: Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 (Селитра и компрессия)
Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.
Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.
Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012
Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012
Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru
Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Лунин Кирилл Викторович, тел.: +78162996649, e-mail: Lunin@vnov.acron.ru
Лот № 1
Предмет договора (лота): Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 (Селитра и компрессия)
Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"
Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)
	Наименование ТРУ
	Характеристики ТРУ
	Количество (ед. измерения)

	Сэндвич-панель кровельная МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 150 мм
	КП-7047-1. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-150-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 3090 мм. Размер 1190х3090. Требуется 138 шт.; КП-7047-3. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-150-130-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 3090 мм. Размер 130х3090. Требуется 2 шт.; КП-7047-1. ГОСТ 32603-2021. ТСП-К-150-1000-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 3500 мм. Размер 1000х3500. Требуется 72 шт.; КП-7047-2. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-150-620-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 3090 мм. Размер 620х3090. Требуется 2 шт.
	764.07 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 9002 / RAL 9002 толщина 120 мм
	3190х1000 – 4 шт. – ЭРП 2. ; 2350х1000 – 1 шт. – помещение связи.; 5080х1000 – 1 шт. – ЭРП 1.; 8760х300 – 1 шт. – ЭРП 2 (можно из двух или трех частей, но тогда требуется замерить фактические расстояния между стойками фахверка).; 5080х800 – 1 шт. – ЭРП 1.; 4740х1000 – 7 шт. – аппаратная.; 2160х1000 – 2 шт. – помещение связи.; 5040х1000 – 2 шт. – ЭРП 1.; 6110х1000 – 4 шт. – ПВК (стена форкамеры).
	98.90 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-95. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-21. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-111. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-127. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 520х7370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-84. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-69. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-53. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-37. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-7. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 4760 мм. Размер 1190х4760. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-24. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-40. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-56. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-16. ГОСТ 32603-2021. Требуется 50 шт. 1190х5980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-3. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 4500 мм. Размер 1190х4500. Требуется 22 шт.; Поз. СП-7047-41. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-3. ГОСТ 32603-2021. Требуется 17 шт. 1190х6395 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-57. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-73. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 750х1190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-11. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-940-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 6500 мм. Размер 940х6500. Требуется 1 шт.; Поз. СП-7047-86. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3985 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-72. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-9. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4740 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-8. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 820 мм. Размер 1190х820. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-19. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-130. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 760х3590 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-114. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-98. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-13. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 4665 мм. Размер 1190х4665. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-7. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4230 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-12. ГОСТ 32603-2021. Требуется 46 шт. 1190х4935 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-126. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 520х910 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-47. ГОСТ 32603-2021. Требуется 35 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-78. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-94. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-121. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-133. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 910х1190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-123. ГОСТ 32603-2021. Требуется 9 шт. 1190х4390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-44. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-91. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-101. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-75. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-34. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-66. ГОСТ 32603-2021. Требуется 29 шт. 1190х5360 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-4. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 835 мм. Размер 1190х835. Требуется 1 шт.; Поз. СП-7047-108. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-116. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-132. ГОСТ 32603-2021. Требуется 7 шт. 1190х7370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-10. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 6500 мм. Размер 1190х6500. Требуется 4 шт.; Поз. СП-7047-18. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-88. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-92. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-5. ГОСТ 32603-2021. Требуется 44 шт. 1190х6980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-27. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-43. ГОСТ 32603-2021. Требуется 15 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-67. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 590х5360 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-14. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-82. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-13. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-940-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 1950 мм. Размер 940х1950. Требуется 1 шт.; СП-7047-14. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-940-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 920 мм. Размер 940х920. Требуется 1 шт.; Поз. СП-7047-46. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-30. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-136. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4935 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-36. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-4. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-790-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 5980 мм. Размер 790х5980. Требуется 20 шт.; Поз. СП-7047-83. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 910х1190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-10. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 5980 мм. Размер 1190х5980. Требуется 10 шт.; Поз. СП-7047-15. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 590х5980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-4. ГОСТ 32603-2021. Требуется 5 шт. 730х1190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-142. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4230 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-7. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 4960 мм. Размер 1190х4960. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-63. ГОСТ 32603-2021. Требуется 5 шт. 1190х2100 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-102. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-139. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2000 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-129. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 500х2345 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-2. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 4895 мм. Размер 1190х4895. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-105. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-70. ГОСТ 32603-2021. Требуется 7 шт. 1190х4535 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-11. ГОСТ 32603-2021. Требуется 34 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-112. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-60. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 590х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-79. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-14. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 5865 мм. Размер 1190х5865. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-1. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х2875 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-122. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-23. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-50. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-90. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-29. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-119. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-103. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-8. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 2730 мм. Размер 1190х2730. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-76. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-135. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4935 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-61. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-15. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 6250 мм. Размер 1190х6250. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-45. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-32. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х1490 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-48. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 590х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-64. ГОСТ 32603-2021. Требуется 18 шт. 1190х7035 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-8. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2790 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-11. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 6675 мм. Размер 1190х6675. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-33. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-141. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4890 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-115. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-93. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-99. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4200 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-125. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 530х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-109. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-12. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-680-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 6500 мм. Размер 680х6500. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-26. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 590х4230 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-42. ГОСТ 32603-2021. Требуется 5 шт. 1160х1190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-58. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-5. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-790-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 6845 мм. Размер 790х6845. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-20. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-39. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-118. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-71. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-131. ГОСТ 32603-2021. Требуется 28 шт. 1190х7364 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-113. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-128. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 520х2925 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-1. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 6460 мм. Размер 1190х6460. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-49. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-54. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-85. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-22. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-80. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-6. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 9225 мм. Размер 1190х9225. Требуется 4 шт.; СП-7047-9. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 610 мм. Размер 1190х610. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-17. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6445 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-106. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-96. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-138. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5945 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-100. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-1. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 6780 мм. Размер 1190х6780. Требуется 4 шт.; Поз. СП-7047-124. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-140. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-2. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2275 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-10. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2500 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-5. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-890-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 835 мм. Размер 890х835. Требуется 1 шт.; Поз. СП-7047-35. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-13. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-59. ГОСТ 32603-2021. Требуется 27 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-51. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-6. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 590х6340 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-74. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5220 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-62. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-77. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-120. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-9. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 5510 мм. Размер 1190х5510. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-104. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-6. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-790-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 4300 мм. Размер 790х4300. Требуется 2 шт.; Поз. СП-7047-52. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-68. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-89. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-31. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-81. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-137. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-15. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-940-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 1530 мм. Размер 940х1530. Требуется 1 шт.; Поз. СП-7047-134. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2925 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-87. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-55. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-110. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-97. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-25. ГОСТ 32603-2021. Требуется 99 шт. 1190х4230 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-38. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-65. ГОСТ 32603-2021. Требуется 9 шт. 1190х5220 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-107. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-117. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-28. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; СП-7047-12. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 6045 мм. Размер 1190х6045. Требуется 2 шт.; СП-7047-2. ГОСТ 32603-2021. ТСП-S-120-1190-H-H-MB (ПУ-RAL 7047-0.7 / ПЭ-RAL 7047-0.7) L = 5980 мм. Размер 1190х5980. Требуется 16 шт.
	4481.62 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-8. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х7565 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-24. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х7370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-11. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х3670 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-1. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-17. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 570х1190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-4. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-2. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-18. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7565 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-21. ГОСТ 32603-2021. Требуется 16 шт. 1190х4230 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-5. ГОСТ 32603-2021. Требуется 5 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-22. ГОСТ 32603-2021. Требуется 8 шт. 1190х5480 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-15. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х6395 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-16. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5995 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-23. ГОСТ 32603-2021. Требуется 8 шт. 1190х4390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-12. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 510х3670 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-19. ГОСТ 32603-2021. Требуется 8 шт. 1190х6980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-6. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-9. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 510х7565 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-10. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х3390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-13. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 510х3390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-14. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х6390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-7. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7565 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-20. ГОСТ 32603-2021. Требуется 8 шт. 1190х5980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-2004-3. ГОСТ 32603-2021. Требуется 8 шт. 1190х4935 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	593.09 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-42. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х7520 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	35.80 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-39. ГОСТ 32603-2021. Требуется 8 шт. 1190х8330 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	79.30 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-334. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х6190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	14.73 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-13. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х8330 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	9.91 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-30. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х6180 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	29.42 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-31. ГОСТ 32603-2021. Требуется 8 шт. 1190х6680 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	63.59 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-8. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х4850 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	11.54 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-368. ГОСТ 32603-2021. Требуется 12 шт. 1190х7520 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	107.39 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-26. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х7390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	35.18 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-259. ГОСТ 32603-2021. Требуется 19 шт. 1190х7980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	180.43 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-35. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 890х1190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	1.06 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-25. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х3450 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	16.42 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-23. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6290 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.49 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-12. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х8330 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	9.91 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-25. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4340 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	5.16 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-328. ГОСТ 32603-2021. Требуется 7 шт. 1190х7390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	61.56 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-110. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х1240 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	1.48 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-20. ГОСТ 32603-2021. Требуется 8 шт. 1190х5980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	56.93 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-324. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х5760 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	27.42 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-271. ГОСТ 32603-2021. Требуется 13 шт. 1190х4840 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	74.87 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-29. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6170 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.34 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-33. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1189х4990 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	5.93 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-325. ГОСТ 32603-2021. Требуется 25 шт. 1190х3450 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	102.64 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-52. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х1490 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	3.55 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-4. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х990 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	1.18 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-34. ГОСТ 32603-2021. Требуется 62 шт. 1190х5980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	441.20 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-342. ГОСТ 32603-2021. Требуется 25 шт. 1190х6680 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	198.73 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-363. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х2200 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	10.47 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-333. ГОСТ 32603-2021. Требуется 34 шт. 1190х6330 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	256.11 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-28. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х1680 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	4.00 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-385. ГОСТ 32603-2021. Требуется 7 шт. 1190х6170 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	51.40 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-326. ГОСТ 32603-2021. Требуется 14 шт. 1190х6990 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	116.45 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-32. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6680 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.95 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-327. ГОСТ 32603-2021. Требуется 14 шт. 1190х6240 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	103.96 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-36. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6330 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.53 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-301. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5630 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	6.70 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-341. ГОСТ 32603-2021. Требуется 7 шт. 1190х6180 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	51.48 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-27. ГОСТ 32603-2021. Требуется 10 шт. 1190х3040 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	36.18 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-29. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6189 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.36 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-376. ГОСТ 32603-2021. Требуется 27 шт. 1190х8330 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	267.64 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-282. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х1880 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	4.47 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-329. ГОСТ 32603-2021. Требуется 25 шт. 1190х3040 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	90.44 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-87. ГОСТ 32603-2021. Требуется 10 шт. 1190х2100 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	24.99 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-134. ГОСТ 32603-2021. Требуется 10 шт. 1190х6400 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	76.16 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-366. ГОСТ 32603-2021. Требуется 5 шт. 1190х6520 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	38.79 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-386. ГОСТ 32603-2021. Требуется 14 шт. 1190х6320 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	105.29 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-17. ГОСТ 32603-2021. Требуется 5 шт. 1190х4980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	29.63 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-23. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х2190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	5.21 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-292. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3230 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	3.84 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-297. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	5.93 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-307. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х600 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	0.71 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-22. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х1850 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	2.20 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-309. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6290 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.49 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-21. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5925 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.05 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-18. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х5070 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	18.10 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-310. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	6.41 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-23. ГОСТ 32603-2021. Требуется 64 шт. 1190х6290 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	479.05 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-14. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х2670 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	9.53 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-312. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7125 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	8.48 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-303. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х3530 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	8.40 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-24. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х5390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	12.83 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-300. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х6370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	15.16 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-289. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х1830 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	6.53 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-305. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х3600 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	8.57 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-216. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х2190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.82 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-301. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5630 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	6.70 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-52. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х1490 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.09 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-302. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х5070 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	12.07 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-22. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4790 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	5.70 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-296. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х4980 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	17.78 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-287. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х3410 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	16.23 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-306. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6290 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.49 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-308. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6290 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.49 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-290. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6690 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.96 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-283. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х800 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	1.90 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-311. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5392 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	6.41 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-284. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3290 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	3.92 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-13. ГОСТ 32603-2021. Требуется 10 шт. 1190х6290 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	74.85 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-304. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х1790 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	4.26 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-286. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х6290 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	14.97 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-15. ГОСТ 32603-2021. Требуется 10 шт. 1190х6370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	75.80 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-298. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х1140 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	2.71 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-16. ГОСТ 32603-2021. Требуется 74 шт. 1190х6370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	560.94 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-288. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х2360 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	8.43 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-285. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3290 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	3.92 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-282. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х1880 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	8.95 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 2004 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-2004-20. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2725 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	3.24 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-313. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х1715 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	2.04 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-291. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х2670 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	6.35 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7047 / RAL 7047 толщина 120 мм
	Поз. СП-7047-367. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 520х1190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	0.62 (кв.м.)


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород, площадка ПАО "Акрон".
Срок поставки: Сентябрь 2024.
Условия поставки: Доставка поставщика
Условия оплаты: Отсрочка платежа 10-30 дней
Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: ПРОДЛЕНИЕ ТЕНДЕРА.
Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/
Дата и время начала подачи предложений: 01.08.2024 10:00:00
Дата и время окончания подачи предложений: 08.08.2024 14:00:00
Место, дата и время рассмотрения предложений: г. Великий Новгород, 08.08.2024 14:00:00
Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Великий Новгород, 08.08.2024 14:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.

