15 апреля 2025 года 
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры
Уважаемый партнер!
ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.
Наименование закупки: Сэндвич-панель кровельная ТСП- Z (2 часть)
Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.
Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.
Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012
Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012
Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru
Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Шевцова Ольга Владимировна, тел.: +7 (8162) 99-66-49, e-mail: oshevtzova@vnov.acron.ru
Лот № 1
Предмет договора (лота): Сэндвич-панель кровельная ТСП- Z (2 часть)
Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"
Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)
	Наименование ТРУ
	Характеристики ТРУ
	Количество (ед. измерения)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-680-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-225. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 680х6000 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-217. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 680х2700 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-226. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 680х3085 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-224. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 680х5490 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	11.75 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-740-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-120. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 740х7370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-107. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 740х6860 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-111. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 740х5200 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-104. ГОСТ 32603-2021. Требуется 10 шт. 740х5400 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-121. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 740х4935 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-122. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 740х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	76.43 (кв.м.)

	Сэндвич-панель кровельная ТСП- Z -150-1000-H-H-MB (ПУ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. КП-7047-3. ГОСТ 32603-2021. Требуется 6 шт. 1000х7700 мм.; Поз. КП-7047-1. ГОСТ 32603-2021. Требуется 5 шт. 1000х6800 мм.
	80.20 (кв.м.)

	Сэндвич-панель кровельная ТСП- Z -150-720-H-H-MB (ПУ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. КП-7047-2. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 720х6800 мм.
	4.90 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1190-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-502. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х6660 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-24. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-165. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х1685 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-148. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х2955 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-520. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-159. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х2950 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-112. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-63. ГОСТ 32603-2021. Требуется 38 шт. 1190х3390 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-160. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х3155 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-11. ГОСТ 32603-2021. Требуется 8 шт. 1190х7620 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-521. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х7180 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-218. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х7370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-549. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5720 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-528. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-85. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х6530 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-150. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х7180 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-52. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х1490 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-93. ГОСТ 32603-2021. Требуется 38 шт. 1190х7565 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-15. ГОСТ 32603-2021. Требуется 28 шт. 1190х5400 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-324. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-545. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7050 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-161. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3155 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-550. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5580 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-519. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2965 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-527. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-229. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5985 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-185. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х1620 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-97. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х5490 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-223. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5880 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-164. ГОСТ 32603-2021. Требуется 18 шт. 1190х1245 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-524. ГОСТ 32603-2021. Требуется 8 шт. 1190х5400 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-210. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х6380 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-90. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7025 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-547. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2700 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-540. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7035 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-548. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7555 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-202. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2600 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-345. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х4490 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-142. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х1200 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-544. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7050 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-147. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х2700 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-543. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7050 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-366. ГОСТ 32603-2021. Требуется 6 шт. 1190х6520 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-203. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х1345 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-526. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-167. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 1190х5045 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-109. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х5200 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-102. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х6000 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-214. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 1190х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-227. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х1380 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-17. ГОСТ 32603-2021. Требуется 22 шт. 1190х6860 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-523. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х7175 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-174. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х3870 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-26. ГОСТ 32603-2021. Требуется 9 шт. 1190х4935 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-541. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х7035 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-551. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1190х5580 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-149. ГОСТ 32603-2021. Требуется 3 шт. 1190х2725 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	1573.43 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-750-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-169. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 750х4935 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-114. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 750х7365 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-113. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 750х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	12.47 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-940-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-207. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 940х7555 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-525. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 940х6380 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-552. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 940х5580 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-186. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 940х5720 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-115. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 940х6660 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	29.99 (кв.м.)

	Сэндвич-панель кровельная ТСП- Z -150-380-H-H-MB (ПУ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. КП-7047-4. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 380х7700 мм.
	2.93 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1155-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-163. ГОСТ 32603-2021. Требуется 16 шт. 1155х1190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	21.99 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1050-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-64. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1050х3310 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-141. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1050х7445 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	11.30 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1120-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-542. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 1120х7035 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	7.88 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-180-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-222. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 180х7190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-89. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 180х6530 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	2.47 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-840-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-91. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 840х7175 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-96. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 840х7620 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	18.83 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1190-H-H-MB (ПУ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Требуется 5 шт. 1190х6370 мм.; Требуется 5 шт. 1190х7365 мм.
	81.72 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-930-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-546. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 930х7050 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-522. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 930х7180 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-123. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 930х4335 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-108. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 930х6860 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-92. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 930х4935 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-106. ГОСТ 32603-2021. Требуется 4 шт. 930х5400 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-124. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 930х7370 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.; Поз. СП-7047-518. ГОСТ 32603-2021. Требуется 2 шт. 930х6520 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	80.36 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1190-H-H-MB (ПУ -RAL 2010-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Требуется 2 шт. 1190х7365 мм.
	17.53 (кв.м.)

	Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-335-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7)
	Поз. СП-7047-230. ГОСТ 32603-2021. Требуется 1 шт. 335х1190 мм. В комлекте с крепежом и уплотнительной лентой.
	0.40 (кв.м.)


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород, площадка ПАО "Акрон"
Срок поставки: май 2025 г.
Условия поставки: Доставка поставщика (в стоимости товара)
Условия оплаты: Отсрочка платежа 10-30 раб.дн. (указать в предложении кол-во дней)
Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/
Дата и время начала подачи предложений: 15.04.2025 10:00:00
Дата и время окончания подачи предложений: 18.04.2025 10:00:00
Место, дата и время рассмотрения предложений: г. Великий Новгород, 18.04.2025 10:00:00
Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Великий Новгород, 18.04.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.

